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2304 para item 8 15 | 1 |Coluna-Baldrame-B |Detalhe de vigas e baldrames na folha 2 2923.76 kg
B 3700 para item 6 60 NOTAS 14 | 4 |PTMA-000-Base Base detalhada na folha 2 8.54 kg
B ™ 13 | 4 |[PTMB-011 Vidro espessura 8mm 880 x 2170 mm ( ver notas ) |33.11 kg
" IS » As quantidades da lista, sdo para fabricagdo de um conjunto 12 | 8 |PTMB-010 Fita dupla face ( ver notas ) 1.74 kg
o o » Fabricar dois conjuntos em ago carbono conforme desenho, sendo uma para cada lado do prédio. 11 | 8 [PTMB-009 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 775 mm 6.21 kg
8 j » A marquise sera instalada na frente das portas laterais, afastada 150 mm da parede do prédio. 10 | 6 |PTMB-008 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 2064 mm 16.54 kg
) v L » A grade superior devera ser moptada e |_:)onteada inteira, faze_:r travamento para evitar empenamento na soldagem. 9 2 |PTMB-007 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 2184 mm 16.81 kg
j » Todas as soldas externas deverao ser feitas com chanfro e eliminado o excesso. 3 > [PTMB-006 Perfil UDC enricecido 200 x 60 x 2304 mm 18.2 K
» Peso aproximado de ago utilizado nesta estrutura = 650 Kg _ .g _ £ K9
» Detalhe de brocas, ferragem e baldrame na folha 2. 7 | 2 |PTMB-005 PerfII uDC eangecIdo 200 x 60 x 3580 mm 27.99 kg
| | ee » As bases ( item-14) deverdo ser fixadas e niveladas conforme orientacdo na folha 2 6 | 2 |PTMB-004 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 3700 mm 29.38 kg
ﬁ \Pf;, » A cobertura da marquise sera em vidro laminado e temperado com espessura 8mm e pelicula anti-vandalismo. 5 | 2 |PTMB-002E Peca esquerda do item 3 37.93 kg
\/ » Sugestao, podera ser utilizado vidro refletivo para diminuir a incidéncia de raios UV. 4 | 2 |PTMB-001E Peca esquerda do item 2 37.52 kg
» Sera utilizado nesta cobertura aproximadamente 140 Kg do referido vidro cada marquise. 3 2 |PTMB-002 Chapa # 1/8" SAE-1020 medindo 426 x 3663 mm 37.93 kg
» %sr r\]/é(ire%soferao fixados com fita dupla face de célula fechada: Especificagao 3M VHB, dimensao especificada pelo 5 > |PTMB-001 Chapa # 1/8" SAE-1020 medindo 426 x 3623 mm 37.52 kg
- 775 para item 11 » Devera ser aplicada uma vedacdo extra de silicone PU na junc&o dos vidros. 1 | 4 PTM?'OO?’ Chapa # 3/8" SAE-1020 medindo 210 x 400 mm 6.21 kg
2064 para item 10 L 60 » Pintura epoxi na cor definida pela Parq Tec. ITEM|QTD| CODIGO PECA MATERIAL PESO
LISTA DE PECAS
T [ } Produto: PARQ TEC SA'O CARLOS Cédigo: PTMB Projecio 10 diedro
S S o mivie: MARQUISE LATERAL Desent =&
S N Eng® Responsavel APOIO e ° ' Q * PTMB-000
dré lll @ |Projetado: TEDI Data:  30/05/2019 Ass.: Unidade - mm
I _’j : Andre . Bruno ﬁ%%go Desenhado: TEDI Data: Ass.: Formato: A2
A 1 Luis 14/08/2019 Aumento 400 mm nas posu;c”)es 234e5 ROd r gues ) Aprovado: André rodrigues Data: 03/06/2019 Ass.: Folha: 1 de 2
@@ REV.N°| AUTOR DATA DESCRICAO CREA: 5069972750 - SP arquitetura || [ciaco: 25052009 |No revisio: 1 Data:  14/08/2019 OBS: Escala: 1/50
HISTORICO DE REVISOES Salvar: F:\AAHD-Externo\PROJETOS\Parq tec\PTMB-000-Lateral.dwg

ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ENGETEDI
SENDO PROIBIDO SUA REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL.
COMUNICADO A TERCEIROS OU POSTOS A SUA DISPOSICAO.
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A base devera ser . 21 | 24 |Arruela Arruela lisa M-12
amarrada ou ATENC AO: 20 | 24 |Porca Porca sextavada M-12
soldada a ferragem 19 | 24 |Chumbador Barra redonda SAE-1020 @12 x 514 mm
» As quantidades da lista sdo para um conjunto. 18 | 4 |Ferragem broca |Armagao de ferro estrutural conforme desenho
» Fabricar dois conjuntos 17 | 2 |Baldrame -2 |Armacao de ferro estrutural conforme desenho
16 | 2 |Baldrame-1 |Armacgao de ferro estrutural conforme desenho
3805 1 | +4 |PTMB-003 Chapa # 3/8" SAE-1020 medindo 210 x 400 mm 17,015 kg
= - ITEM|QTD| cODIGO PECA MATERIAL PESO
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