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(SIEMENS) 3~220/127V — 60Hz DESCRIGAO:
ALIMENTAGAO VEM DO
CM1—SALA TECNICA CARGA INST, A 3.324W 8.100W 6.400W 17.824W
(TERREO) TOTAL (W):
SUPRESSOR DE SURTO (DPS), CORRENTE DE CARGA DEMANDADA
1.662w 6.885W 5.440W 13.987W
DESCARGA 20kA — PRF1 8/20us 3P+N / 220V. TOTAL (D):
TiTuLO: DESCRICAO: REV.:
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PENTE DE CONEXAO PARA 80A
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DESCRIGAO REGUA 1: ILUMINAGAO GERAL, TOMADAS DE SERVICO, RACK, RELOGIO DE PONTO, CAFE.

DISWNTOR PROTEGR: | c1 | 2 | c3 | o | cs | cs
ILUMINAGAO ILUMINAGAO TOMADA DE USO | TOMADA DE USO | TOMADA DE USO TOMADA DE USO
DESCRIGAO: GERAL DE EMERGENCIA GERAL 127V ESPECIFICO 127V | ESPECIFICO 127V ESPECIFICO 127V
127v 127v (SERVIGO/PORTAS/] (RELGGIO PONTO) | (RACK e WIRELESS)|  (IMPRESSORA) CARGA INSTALADA | CARGA DEMANDADA
CAFETEIRA) TOTAL (W): (D=0,50)
CARGA INSTALADA (W): 288W 38W 1300W 300w 500W 900W 3.324W 1.882wW
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ParqTec SAO CARLOS/SP. REF. ORGAMENTO: 03/05
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PENTE DE CONEXAO PARA 80A
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DESCRIGAO REGUA 2: TOMADAS ESPECIFICAS
DISJUNTOR PROTEGAO I Cc7 I c8 || c9 c10 c11 Cc12 || C13 C14 C15 I C16 || c17 I c18

TOMADA DE USO
ESPECIFICO 127V

TOMADA DE USO || TOMADA DE USO | TOMADA DE USO | TOMADA DE USO | TOMADA DE USO || TOMADA DE USO | TOMADA DE USO | TOMADA DE USO
ESPECIFICO 127V || ESPECIFICO 220V

TOMADA DE USO || TOMADA DE USO | TOMADA DE USO
ESPECIFICO 127V | ESPECIFICO 127V | ESPECIFICO 127V || ESPECIFICO 220V | ESPECIFICO 127V | ESPECIFICO 127V | ESPECIFICO 220V [| ESPECIFICO 127V | ESPECIFICO 127V

DESCRIGAO (EQUIP. 1) (EQUIP. 2) (EQUIP. 3) (EQUIP. 4) (EQUIP. 5) (EQUIP. 6) (EQUIP. 7) (EQUIP. 8) (EQUIP. 9) (EQUIP. 10) (EQUIP. 11) (EQUIP. 12) CARGA INSTALADA | CARGA DEMANDADA
PAREDE DIRENTA/ PAREDE DIREITA PAREDE DIREITA PAREDE DIREITA PAREDE FUNDO PAREDE FUNDO PAREDE FUNDO PAREDE FUNDO PAREDE PAREDE PAREDE PAREDE TOTAL (W): (D=0,85)
CARGA INSTALADA (W): I 600W I 60OW || 900w 600W 600W 600W 900W 60OW 600W 900W 600w BOOW 8.100W 6.885W
ThuLO: DESCRICAO: REV.:
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DESCRIGAO REGUA 3: EQUIP. AR CONDICIONADO, VENT. e RESERVA.
DISJUNTOR PROTEGAO || c19 | c20 | c21 | c22
AR IS [T N _|PE AR COND. 1| AR COND. 2 | VENTILADOR | RESERVA
(S DESCRIGAO 220V 220v 220V TRIFASICA | CARGA INSTALADA | CARGA DEMANDADA
3~220/127V — 60Hz TOTAL (W): (0=0.85)
ALIMENTAGAO VEM DO CARGA INSTALADA (W): 2.400W 2.4000 600w 1.000W 6.400W 54400
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