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LUMINARIA PARA 02 LAMPADAS TUBO LED, DE SOBREPOR, COM CORPO EM POLICARBONATO NA COR CINZA, RETANGULAR,

DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE TEXTURIZADO, GRAU DE PROTEGAO IP65, COM DIMENSOES MAXIMAS DE

110x158x1266mm (AxLxC), COM REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA e PINTADA, SOQUETE TIPO PUSH IN G-5
DE ENGATE RAPIDO, CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, FACHO ABERTO.

PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA, TIPO ARANDELA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 8W

TIPO BLOCO AUTONOMO, INSTALADA DA MANEIRA INDICADA NA VISTA A-A.

INTERRUPTOR SIMPLES 10A/220V, INSTALADO A 1.30 M DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR SIMPLES PARALELO 10A/220V, INSTALADO A 1.30 M DO PISO ACABADO

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 20A/220V — INSTALADA NA CANALETA DE ALUMINIO TIPO DUTOTEC.
TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 20A/127V — INSTALADA NA CANALETA DE ALUMINIO TIPO DUTOTEC.
CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" EMBUTIDA EM ALVENARIA

CAIXA DE PASSAGEM 4°X4” EMBUTIDO EM ALVENARIA

PONTO DE VOZ/DADOS/IMAGENS INSTALADO NA CANALETA DE ALUMINIO TIPO DUTOTEC.

CONDUTORES: NEUTRO , FASE , RETORNO e TERRA

CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA — 117x35mm P/ PASSAGEM CABOS ELETRICOS
E DE SISTEMAS, COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC—R40)

QUADRO DISJ. SOBREPOR P/ DISTRIBUIGAO ELETRICA, INSTAL. A 0,90m DO PISO ACABADO A BASE DO QUADRO
CX. DISTRIB. DE SOM/TV COL./CAM./TEL, DE SOBREPOR, INSTAL. A 1,30m DO PISO ACABADO A BASE DO QUADRO

CONDULETE ALUMINIO TIPO "X" PARA 83/4", PINTADO NA COR BRANCO FOSCO.

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO, FIXADO NO TETO, APARENTE, DE #3/4", PINTADO NA COR BRANCO FOSCO.

QFT-LABORATORIO PADRA
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"SCPK-001-LAB-QUADRO-ELE-R05"

- O CIRCUITO DE ILUMINAGAO DEVERA SER INSTALADO, DA MANEIRA QUE CONSTA EM PROJETO.
- O PESO ESTIMADO DO QFT LABORATORIO E DE 65kg. O PESO ESTIMADO DO QSYS LABORATORIO E DE 5kg.

APLICACAO NOS LABORATORIOS

INFORMAGAO TECNICA:

NESTE LABORATORIO NAO HA O PILAR
APARENTE NA LATERAL DIREITA, DESTA

INFORMAGAO TECNICA:

NESTE LABORATORIO NAO HA O PILAR

APARENTE NA LATERAL ESQUERDA, DESTA
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MAPA APLICACAO DE INFRAESTRUTURA:
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(VEM 04 QUADRO)

PADRONIZACAO DE CORES DOS CONDUTORES

CONDUTOR COR INDICADA
FASE A: PRETO
FASE B: VERMELHO
FASE C: BRANCO
NEUTRO:
TERRA: /
RETORNO: / CINZA
NOTAS — DISTRIBUICAO ELETRICA:

1-TODOS ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER GALVANIZADOS ELETROLITICO
DE @3/4", SALVO LOCAIS INDICADOS.

2 - TODOS OS CONDUTORES ELETRICOS INSTALADOS NOS ELETRODUTOS E CANALE-
TAS METALICAS SERAO DO TIPO EXTRA-FLEXIVEL, ISOLADOS PARA 750V, ANTI-

CHAMAS, IDENTIFICADOS CONFORME A FUNGAO PELA TABELA DE CORES ACIMA.

3 - TODAS AS EMENDAS DOS CABOS ELETRICOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO
DEVERAO SER NOS CONDULETES DE PASSAGEM, ISOLADAS COM
FITA AUTO-FUSAO 110 E ISOLANTE P40.

4 - O QUADRO DE DISJUNTORES DEVERAO SER INSTALADO DISTANDO 0,90m DA

PARTE INFERIOR AO PISO ACABADO. O QUADRO DE SISTEMAS DEVERA SER
ALINHADO, PELA PARTE SUPEIOR, AO QUADRO DE DISJUNTORES.

NOTAS — DISTRIBUIGAO DE SISTEMAS DE COMUNICAGAO.

1 - ADISTRIBUIGAO DOS PONTOS DE SISTEMAS DE COMUNICAGAO DEVERA SER PELA
CANALETA METALICA TIPO DUTOTEC, TODAVIA NAO SERA REALIZADO PASSAGEM
DE CABO DE COMUNICAGAO NO MOMENTO DA LICITAGAO.

2 - O QUADRO DE SISTEMAS DEVERA SER ALINHADO PELA PARTE SUPERIOR AO
QUADRO DE DISJUNTORES DA SALA.

NOTAS: ATERRAMENTO.

1 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO E DO TIPO TN-C-S, ISTO E
CONDUTOR NEUTRO (AZUL) E TERRA (VERDE-AMARELO) SEPARADOS.

2 - OS CONDUTORES TERRA PREVISTOS NOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO SERAO
PARA ATERRAMENTO DA PARTES METALICAS (CARCAGAS) DOS PLAFONS,
LUSTRES E LUMINARIAS METALICAS.

3 - AMONTAGEM DAS TOMADAS 2P+T DO TIPO PADRAO BRASILEIRO DEVERAO SER
MONTADAS CONFORME DESENHO ABAIXO:

TOMADA 127V

LT e

S

TOMADA 220V

FASE FASE

ALIMENTAGAO: 3 x 25mm2 (3F) + 1 x 25mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T)
POT. INSTAL.: 16,580 kW
(220/127) POT. DEMANDA: 18,022 VA FP = 1,00
TENSAO: 220/127V (TRIFASICO)
ETIQ DISCRIMINAGAO _1__.“;__.””0%0 TOMADRS | 1oraL | Disu | conD. | Tenso
) 18whawliewl 120|600 [ESP) W | @ [(mm)] V)
Cc1 [ILUMINAGAO GERAL LABORATORIO. -|-118]-|-|-| 288 10 1.5 127
C2 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA. —joz|-|-1-|- 36 10 1.5 127
C3 |TOMADA DE USO GERAL 127V — SERVIGO/PORTAS/CAFETEIRA. -|-]1-1]01]02|- [ 1300 20 | 4.0 127
C4 |TOMADA DE ESPECIFICO 127V — RELOGIO DE PONTO. -|-|-1-|-o1] 300 | 10| 25 | 127
c5 |TOMADA DE ESPECIFICO 127V — SERVIDOR/RACK e WIRELESS. -|1=-]1-1-1-101| 500 16 2.5 127
c6 |TOMADA DE ESPECIFICO 127V — IMPRESSORA. -|1=-1-1-1-10o1| 900 16 25 127
ILUMINAGAO | TOMADAS | v | pisy | conp TENSAO
ETIQ. DISCRIMINAGAO FLUILED|LED| e olesel W) | ) ?53. ™
18W|[16W|[20W
c7 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 1 (PAREDE DIREITA) -|-|-|-]o1|-]| 600 | 16 | 40 | 127
c8 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 2 (PAREDE DIREITA) -|-|-|-]o1|-]| 600 | 16 | 40 | 127
Cc9 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 220V — EQUIPAMENTO 3 (PAREDE DIREITA) -|=-]1=-1-101| - 900 16 25 | 220
C10 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 4 (PAREDE DIREITA) -|l=-]1-|-101| - 600 16 4.0 127
c11 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 5 (PAREDE FUNDOS) -|l-]1-1-101| - 600 16 4.0 127
c12 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 6 (PAREDE FUNDOS) -|-|-|-]o1|-]| 600 | 16 | 40 | 127
C13 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 220V — EQUIPAMENTO 7 (PAREDE FUNDOS) -|=-]1=-]-101| - 900 16 2.5 | 220
C14 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 8 (PAREDE FUNDOS) -|=-]1-|-1]01| - 600 16 4.0 127
C15 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 9 (PAREDE ESQUERDA) -|l=-]1-]-101| - 600 16 4.0 127
C16 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 220V — EQUIPAMENTO 10 (PAREDE ESQUERDA) -|-|-1|-]o1|-]| 900 [ 16 | 40 | 220
C17 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 11 (PAREDE ESQUERDA) -|=-]1-|-101| - 600 16 2.5 127
c18 [TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 12 (PAREDE ESQUERDA) -|=-]1-]-101| - 600 16 4.0 127
ETa DISCRIMINAGAO ILUMINAGRO | TOMADAS | rorar | pisy | con. TENSAO
) Hﬂ “.Mw _me 100|600[ESP| (W) | (&) [(mm?)| (V)
C19 [AR CONDICIONADO 1 — ATE 22.000btu. -|-]-]-|-|o01]|2400 | 20 | 40 | 220
Cc20 |AR CONDICIONADO 2 — ATE 22.000btu. -|1-1-1-1-101|2400 20 | 4.0 220
€21 |VENTILADOR (RESERVA). -|l=-1-1-1-101| 600 10 | 25 220
C22 |RESERVA 3¢. -|1-1-1-|-1|-11000 20 | 6.0 [127/220

NOTAS
1- MEDIDAS EM mm.

04 EXECUTIVO: REVISAO DA VISTA A-A. ALTERACAO DA ALTURA. 03/12/18
03 EXECUTIVO: REVISAO DA VISTA A-A. INSERCAO DE INFORMACOES PARA FIXACAO DOS QUADROS DE ELETRICA E SISTEMAS / ELETRODUTO PARA SPCI-DETECTOR DE FUMAGA. 22/11/18
02 EXECUTIVO: ALTERACAO NA GEOMETRIA DOS QUADROS DE ELETRICA e SISTEMAS. 09/11/18
01 EXECUTIVO: LIBERADO PARA LICITACAO PREDIO INTERNO. 01/11/18
00 EXECUTIVO: LIBERADO ANALISE CLIENTE 02/10/14
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INNOVATORIUM ARMANDO DIAS TAVARES

INSTALAGOES ELETRICAS E SISTEMAS - LABORATORIO PADRAO
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