PLANTA SALA PADRAO - LABORATORIO/ESCRITORIO

PLANTA SALA PADRAO - LABORATORIO/ESCRITORIO

PADRONIZACAO DE CORES

DOS CONDUTORES

CONDUTOR COR INDICADA
FASE A: PRETO
FASE B: VERMELHO
FASE C: BRANCO
NEUTRO:
TERRA: /
RETORNO: / CINZA
NOTAS — DISTRIBUICAO ELETRICA:

1-TODOS ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER GALVANIZADOS ELETROLITICO
DE @3/4", SALVO LOCAIS INDICADOS.

2 - TODOS OS CONDUTORES ELETRICOS INSTALADOS NOS ELETRODUTOS E CANALE-
TAS METALICAS SERAO DO TIPO EXTRA-FLEXIVEL, ISOLADOS PARA 750V, ANTI-

CHAMAS, IDENTIFICADOS CONFORME A FUNGAO PELA TABELA DE CORES ACIMA.

3 - TODAS AS EMENDAS DOS CABOS ELETRICOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO
DEVERAO SER NOS CONDULETES DE PASSAGEM, ISOLADAS COM
FITA AUTO-FUSAO 110 E ISOLANTE P40.

4 - O QUADRO DE DISJUNTORES DEVERAO SER INSTALADO DISTANDO 0,90m DA

PARTE INFERIOR AO PISO ACABADO. O QUADRO DE SISTEMAS DEVERA SER
ALINHADO, PELA PARTE SUPEIOR, AO QUADRO DE DISJUNTORES.

NOTAS — DISTRIBUIGAO DE SISTEMAS DE COMUNICAGAO.

1 - ADISTRIBUIGAO DOS PONTOS DE SISTEMAS DE COMUNICAGAO DEVERA SER PELA
CANALETA METALICA TIPO DUTOTEC, TODAVIA NAO SERA REALIZADO PASSAGEM
DE CABO DE COMUNICAGAO NO MOMENTO DA LICITAGAO.

2 - O QUADRO DE SISTEMAS DEVERA SER ALINHADO PELA PARTE SUPERIOR AO
QUADRO DE DISJUNTORES DA SALA.

NOTAS: ATERRAMENTO.

1 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO E DO TIPO TN-C-S, ISTO E
CONDUTOR NEUTRO (AZUL) E TERRA (VERDE-AMARELO) SEPARADOS.

2 - OS CONDUTORES TERRA PREVISTOS NOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO SERAO
PARA ATERRAMENTO DA PARTES METALICAS (CARCAGAS) DOS PLAFONS,
LUSTRES E LUMINARIAS METALICAS.

3 - AMONTAGEM DAS TOMADAS 2P+T DO TIPO PADRAO BRASILEIRO DEVERAO SER
MONTADAS CONFORME DESENHO ABAIXO:

TOMADA 127V

TOMADA 220V

Lo o

e

| FASE FASE FASE

ALIMENTAGAO: 3 x 25mm2 (3F) + 1 x 25mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T)
POT. INSTAL.: 16,580 kW
(220/127V) POT. DEMANDA: 18,022 kVA FP = 1,00
TENSAO: 220/127V (TRIFASICO)
ETIQ DISCRIMINAGAQ ___H__z__.zmwn.,wmo TOMADS 1 ToraL | Disu | conD. | Tenso
) rawliawliew| 19|60 [ESP) W) | @ [(mm?) V)
Cc1 |ILUMINAGAO GERAL LABORATORIO. -|-118]-|-|-| 288 | 10 | 15 | 127
€2 |[ILUMINAGAO DE EMERGENCIA. —loz|-|-|-|-| 36 | 10| 15 | 127
C3 |[TOMADA DE USO GERAL 127V — SERVIGO/PORTAS/CAFETEIRA. -|=-1-10o1|02|- | 1300 20 | 4.0 127
C4 |TOMADA DE ESPECIFICO 127V — RELOGIO DE PONTO. —-|-1-1-|-|o1] 300 | 10| 25 | 127
c5 |TOMADA DE ESPECIFICO 127V — SERVIDOR/RACK e WIRELESS. -|=-1-1-1-1o01] 500 16 2.5 127
Cc6 |TOMADA DE ESPECIFICO 127V — IMPRESSORA. -|=-1-1-1-101] 900 16 2.5 127
ILUMINAGAO | TOMADAS | o | 1o | conp. | TEnsa
ETIQ. DISCRIMINAGAQ 0 ] e o il e Aaa.v. HM‘S 0
18wW[18wW[20W
c7 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 1 (PAREDE DIREITA) -|-1-]1-1]01] -] 600 16 4.0 127
c8 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 2 (PAREDE DIREITA) —-|-|-|-|o1|-]| 600 | 16 | 40 | 127
c9 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 220V — EQUIPAMENTO 3 (PAREDE DIREITA) -] =-1=-1-1o01| -] 900 16 25 | 220
c10 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 4 (PAREDE DIREITA) -|=-1-1-101| -] 600 16 4.0 127
c11 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 5 (PAREDE FUNDOS) -|=-1-1-101| -] 600 16 4.0 127
C12 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 6 (PAREDE FUNDOS) —-|-|-|-|o1|-]| 600 | 16 | 40 | 127
C13 [TOMADA DE USO ESPECIFICO 220V — EQUIPAMENTO 7 (PAREDE FUNDOS) -|=-1-=-1-1o01| -] 900 16 25 | 220
C14 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 8 (PAREDE FUNDOS) -|=-1-1-101| -] 600 16 4.0 127
c15 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 9 (PAREDE ESQUERDA) -|=-1-1-1o01| -] 600 16 4.0 127
c16 |TOMADA DE USO ESPECIFICO 220V — EQUIPAMENTO 10 (PAREDE ESQUERDA) —|-|-|-o1|-] 900 | 16 | 40 | 220
C17 | TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 11 (PAREDE ESQUERDA) -|-|-|-|o1|-]| 600 | 16 | 25 | 127
c18 [TOMADA DE USO ESPECIFICO 127V — EQUIPAMENTO 12 (PAREDE ESQUERDA) -|=-1-1-1o01| -] 600 16 4.0 127
ETIQ DISCRIMINAGAQ ILUMINAGRO | TOMADAS | 1o7ar | pisy | conp.| Tensto
) __u_m,u “.M,w _N.mm 100|600[ESP[ (W) | (A) [(mm?)]| (V)
€19 [AR CONDICIONADO 1 — ATE 22.000btu. —|-|-1-|-{0o1]2400 | 20 | 40 | 220
€20 [AR CONDICIONADQ 2 — ATE 22.000btu. —|-|-1-|-01]2400 | 20 | 40 | 220
c21 |VENTILADOR (RESERVA). -|l-1-]1-1|—-101] 600 10 | 25 220
C22 |RESERVA 3¢. -|1=-1-1-|-1-11000 20 | 6.0 |127/220

ESCALA 1:25 ATENGAO AO MAPA DE APLICAGAO DE INFRAESTRUTURA PARA A POSIGAO [LUMI Z>O>O ESCALA 1:25 ATENGAO AO MAPA DE APLICAGAO DE INFRAESTRUTURA PARA A POSIGAO TOMADAS E SISTEMAS
DO QFT-LABORATORIO/ESCRITORIO PADRAO e QSYS-LABORATORIO/ESCRITORIO PADRAO. (3F+N+T) DO QFT-LABORATORIO/ESCRITORIO PADRAO e QSYS-LABORATORIO/ESCRITORIO PADRAO.
METALICO - 900x600x135mm CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm
' ' ' (COR MUNSELL 6.5) ' ' ' COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40)
CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm . QSYS-LABORATORIO PADRAO EM A . EM A H=2,40m DA PARTE INFERIOR
. ) . CAIXA 4x2 : CAIXA 4x2 Y
(3F+N+T) - QSYS-LABORATORIO/ESCRITORIO PADRAO COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40) "ESP. CEGO METALICO - 500x400x135mm —— N ESP. CEGO I
METALICO - 900x600x135mm METALICO - 500x400x135mm H=2,40m DA PARTE INFERIOR H=1.30 (COR MUNSELL 6,5) c2 cCf Ho1 30 c2 Cf CURVA VERTICAL
(COR MUNSELL 6,5) (COR MUNSELL 6,5) EM |b_,| =1.50m =1.30m INTERNA LISA
— | | | — | o] | | m
_ O _ ﬂu _ CURVA VERTICAL = SISl _ — | | 1
pe— INTERNA LISA ﬁ @ 1 @ | @ | @ ! mw |
C.P. ALUMINIO P/ SPCI - DETECTOR ) A coEM . “ “ “ C2/EM
_ 3/ o 11T C.P. ALUMINIO
200x200x110mm 200x200x110mm DE _u_.i<_>o> Jd N C3 20052001 10mm. 200x200K110 C4 L9 C5 L10 C6 L11 C3
VER CORTE A-A i C1 ETx xe00x 1 10mm
s ) CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm
| SOBE CANALETA DE ALUMINIO
A _ _ i A . . A TIPO DUTOTEC - ATE H=2,40m COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40) SOBE CANALETA DE ALUMINIO
=17 < 17 < < T H=0,40m DA PARTE INFERIOR TIPO DUTOTEC - ATE H=2,40m
(R b (R 5 M [
Ci S} e e e C1
| - ' ] ) A
M o I W M CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mn| T4
° x o 2| x x COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40) A C1
s 8 a oF 5 a a H=2,40m DA PARTE INFERIOR o—-++
e, m 229 I u w <1 CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm
w EZz::
S 2 8 m_ m x| COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40)
EZz .
E Egr:: A . -
a8¢% Wi o) T giaja PONTO DE HIDRAULICA H=2,40m DA PARTE INFERIOR
£ g o mwol! Qa
X Sh< =T \mx_mamzqm.
i) 232 .
E. E M A % w m | e — _ ATENCAO:
Z24Z 0 IT o =3 ATENCAO: ( DETALHE 02 | PONTO DE HIDRAULICA
230 Lgell _ 2 : : . ESCALA 125 TODOS OS PORTA EQUIPAMENTO ROTATION
m m m C1 Do i A CONEXAO P/ ALIMENTAGAO DA LUMINARIA Lo DESCE CANALETA DE ALUMINIO DEVERAO SER INSTALADO VIRADO PARA BAIXO, EXISTENTE.
E S o DEVERA SER REALIZADA COM ESTANHO, _ _ TIPO DUTOTEC - ATE H=0.40m COM _mXO_mOVO DOS DESTINADOS AOS
oo T DEVENDO SER DENTRO DO CONDULETE. CX. DERIVAGAO TIPO "F" - COR BRANCA : A . | ’ -
CX. DERIVAGAO TIPO "F* - COR BRANCA A I A A : _ 01T gr3ar _ P INTERRUPTORES, QUE DEVERAO SER INSTALADOS
_U__<__m2m0mm. 176x176x60mm - REF. R40 |_||®w\h.._ @3/4" P/ SPCI - DETECTOR u O | @W\A._. T @3/4" DIMENSOES: 176x176x60mm - REF. R40 _ _q. _ \ VIRADOS PARA A PORTA DE ENTRADA RESPECTIVA
C1 DE FUMACA - — C1 (VER DETALHE 02.) [ VAIRITETO )  CX.DERIVAGAO TIPO"F" : ) & e
(VER DETALHE 02.) .N H I C1 H m mm_.quo_ucqom (x2)@3/4" DIMENSOES: 176x176x60mm _ — | ox. Umx_,<>o>o TIPO ' - COR BRANCA N DESCE CANALETA DE ALUMINIO
tl L El GALV. ELE{ROLITICO (COR BRANCARA0) _ \ CX. DERIVAGAO TIPO "F" - COR BRANCA DIMENSOES: 176x176x60mm - REF. R40 N\t PO DUTOTEG - ATE Hico 40
T ! 7 . . —X (VER DETALHE 02.) - =0,40m
I _ | CANALETA (COR BRANCA) - 117x35mm Aﬂ_ _ \ o__,\_\mzmo_mm. 176x176x60mm - REF. R40
. Nt %ll | . >L e o auagrd) || > (VER DETALHE 02.)
217 z i z = : o o Loy c7 c18
< " Z A C1 | z A 2 |
C1 ) S S | 3 . , VA' L1 L8 A
COR BRANCO FOSCO _ ! ! . z 85 : R B T
) CONDULETE TIPO "X" _ LEeEsS /
GALV. ELETROLITICO 3 FUTURA INST. DETECTOR 3 3 ‘ : bgi : “ DETALHE 03. 4
~ ~— — %) .
CONDULETE TIPO "X" x DE FUMACA x x Mw__.»<_.wmw_”_aoﬂo__u.ﬁ_uqm_oow _ 2R2 m w | . _
o~ o~ o~ F-g0 ; .
Ia) [a) o _ m S w 2 _ | PORTA EQUIPAMENTO-ROTATION
u . w o u | 2z%u | INSTALADO VIRADO PARA BAIXO. ’
o g RESERVA | <kic | _ _ L2 C9 C8 P CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm
- L " L <
m\mo> m»%u w,_ 5 gt = @3/4" 5/ AR COND. ° i 2 & E m | _ _ = _ _ COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA/(REF. DUTOTEC-R40)
O——————"33/4" gz2 C19-AR1 : S8 o (| ﬂ @ _ H=0,40m DA PARTE INFERIOR
RESERVA 59% | c=o8 g _ o ! i "
N : _ _
m . .
m M o _ _ \ . 7 CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO N
ﬂ H m . . — \. NA COR BRANCA - 117x35mm _
= H M _ _ | N /\ . — \_ COM TAMPA PLANA LISA, COR BRANCA _
e _ _ Ed ’ (REF. DUTOTEC - R40) .
A 538 A A Q ! ! cs ! = _ c17
e e . -z n 5 59 e (VAI PARA LAB/ESC.) | / | <
£ 9 - 93/4 woz O— 034" o34 —H+—0 £ 3 £ . — ! : \ ! _
so ool —_ = 8l = / c .
g ¢ o] = [ QF o S @ _ _ : , 9 | _ _ c16
<8 ATENGAO: (PARA TODOS 0OS CONDULETES) 999 ¥ < | _ | , ._ | :
38 A POSIGAO DO CONDULETE DEVERA SER 298 3 . CURVA HORIZONTAL : \ VA' L2 / . _ L7 A
EM RELACAO-AO-PONTO DE SAIDA DO CABO s m m _ o (COR BRANCA) _ \ / _F \_
ALIMENTADOR DA LUMINARIA, 4=8 _ S _ N s - - —
. H < ~ . ~
S35 | | -
A < A 2 ”a goa F \ "o" i
A < A < < s 2 CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO/ NA COR BRANCA - 117x35mm
— - —] = - w z —— PR
T O =T o o ZoE COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40)
W_ W W (o CANALETA DUPLATIPO D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm H=0,40m DA PARTE INFERIOR
C20 - AR 2 e e e COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40)
P/ AR COND. . Q ~ & A H=0,40m DA PARTE INFERIOR
Oxmmm% @3/4 a a a T DEVIDO AO CANO DO DRENO DO AR CONDICIONADO
4 4 |\_/| \ 4 <1 ESTAR NA QUINA DAS PAREDES E NECESSARIO
ELET. GALV. ELETROLITICO 1,93 FAZER UM SUPORTE METALICO DE 90x90mm
e CONDULETE FIXADO NO TETO. C1 C10 C15 PARA FIXAGAO DA CANALETA DE ALUMINIO.
PINTADO NA COR BRANCO FOSCO (VER DETALHE 01)
RESERVA L3
20/ 220V. 20/ 220V. 314" 5 s ) VA' L6 LAy T T T T T T ]
. i P/ AR COND. . !
AR-2 (ATE 22.000btu) AR-1 (ATE 22.000btu) 19 AR 1 PARA ALIMENTADOR DO AR COND. - C19 L4 C11 c14 N CURVA | DETALHE 01. _
[ \ [ \ |1 CONDULETE RESERVA DE PASSAGEM MINI CURVA L5 e~ LI it N i .
1 L EXTERNA C12 C13 EXTERNA STl . _
( ) L _J DEVIDO AO CANO DO DRENO DO AR CONDICIONADO \ _ _
NAG SERA EXECUTADO NO MOMENTO ESTAR NA QUINA DAS PAREDES E NECESSARIO ~ |
- . . A ~NH-
NAO SERA EXECUTADO NO MOMENTO EM CONDUTO FECHADO FAZER UM mm:uo_u._.m METALICO DE moxmoq::,_ - N _ .
EM CONDUTO FECHADO PARA FIXAGAO DA CANALETA DE ALUMINIO. . @) _
CONDENSADORAS CONDENSADORAS VINI CURVA ) > :
VER DETALHE 01 \ /
P PARA ALIMENTADOR DO AR COND. - C20 SOBE COBERTURA ( o MINI CURVA | |
SOBE COBERTURA INTERNA INTERNA _ f :
% CONDULETE RESERVA DE PASSAGEM CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm | DRENO |
AR COND.
i 1 COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC-R40) ! |
H=0,40m DA PARTE INFERIOR _ _
_ _
e . ESCALA 1:10 |
e N, Ll = _
\. DETALHE INSTALACAO ./
N ELETRODUTOS “
4 ESCALA 1:10\
[ | . B
VISTA: A-A / /_
[ ] _ _m
. 31/2" - P/.SPCI
ESCALA 1:25 N S _—
FURO EXISTENTE k S~ .\..\. ELETRODUTO ¢2 T~ @ Q Q ABA PARA _.n_x>0>0
@2.1/2" - ENTRADA (VAI P/ TETO) \ ; e \UOO% @ O O \_ u m
T | | . .
@3/4" - GALV. ELETROLITICO PINTADO NA COR p A _ _ | ELET. ENTRADA
..[I/P)SPCI-DETECTOR DE FUMACA | BRANCO FOSCO e
495,5 4 mOO\ R ﬁ ¢ O Canaleta 50x50mm (BxA) & m M #1.1/4 R_.O O \_ u ,_Hlu
SAE = = = = 139
; . i QFT '
PINTADO NA COR| c.P.]ALUMINIO . Q O.._u. ALUMINIO | PINTADO NA COR DG.0 BLOCO DISTRIBUIGAO . A FIXAGAO DEVERA SER
BRANCO FOSCO | 200x200x110mm /. \Nooxwo.ux:oaa BRANCO FOSCO 50A ._.x__uhm_mwu_ul._“_—“wg 20kA D.DPS/32A N LABORATORIO DmD,\m POR DENTRO DO QUADRO
’ . LABORATORIO
Nl FURO EXISTENTE ° M_W N o[98 | [ ] s PERIGO _,u\_ﬂ_mm?cm
22.1/2" - ENTRADA — e [ — ops m S =
H. h. [l F3 [l _H. [l POkA—1POLO w ..\Nmo//\.
. - O
W,M_”LN_AM\TE elefe elofe L _L _L _L APGS DEFINIGAO DE OBRA SERA DECIDIDO S o\E
16mm? (T) FUNDO METALICO—PLACA DE MONTAGEM A NECESSIDADE DE ABAS P/ FIXAGAO Yo
'll_l_l_ll (NAO SERA ACEITO FUNDO LARANJA) O INSTALADA NO MEIO DO QUADRO.
A [
| QFT-LAB. Canaleta 50x50mm (BxA) O L&l & u...u_ P
ELET. GALV. @2" [@))
e~ ELETROLITICO
< (ENTRADA) MHI on REGUA 1 (3 80A—100A 25KkA 9 194 Mvm/
d \m_ _ — PINTADO NA COR - _ X 20A (32 / A~ / ) _ S 8% &
BRANCO FOSCO ELET. GALV. @1./14" | PINTADO NA COR 4 Mul °l° _ ° @ @ @ ® _ ° _ ° _ ° _ ° _ ° _ ° m m g A>Z._.m_u>mOv '
C2/EM — L ——— — g © PROTEGAO CONTRA— -8 —8~! & Ol
b ELETROLITICO BRANCO FOSCO EM A S 25A [3) LLACALS A A LLAY ol e S (FECHO)
(ENTRADA) - 1Tl g S CONTATO_DIRETO. SLISL| @ % PORTA VISTA FRONTAL EXTERNA VISTA LATERAL
b 5 POSIEE =95 X
A c2 cCi 3 SISl § DOCUMENTOS
-UMINARIA DE . 0 S8 & APGS DEFINIGKO DE OBRA SERA DECIDIDO (DENTRO DO ABA PARA FIXACAO
- ) LUMINARIA DE s 5 QUADRO) ~
EMERGENCIA 230 a6 ~ ° BARRAMENTOS P/ ] \ A NECESSIDADE DE ABAS P/ FIXAGAO DO QUADRO.
EM A === —-— EMERGENCIA O s S STALADA NO MEIO DO QUADRO. y 4
||_||_|| P L P S 8 TRILHO DIN S m
v W aoRATORIO © Canaleta 50x50mm (BxA)
ON OA LABORATORIO 9 —— | — ] -
e
265.5 DG.2
. 30 REGUA 2 (38 / B0A=100A / 25kA) sl [g VISTA LATERAL
. | & INTERRUPTOR o]o[e[09@ |oo|o[o]o|e|o[o|o[o]o[o[o]o]o]" § VISTA FRONTAL EXTERNA ESCALA 1:10
PORTA DE _m_ ZN ,m_ o S = S 4
: = ollnlin SISk
VIDRO EM A EM A S = SH85
—— el|e|e 8| |8
— —H—F- o L ® — o] S8\ BARRANENTOS P/
c2 C1 cz o TRILHO| D|N r
o > " > |
3 CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA - 117x35mm &l SPORTA DE Canaleta 50x50mm (BxA) mwﬂmwoomwm? D _ _ _|\ ,w » \ m m O _ N _ _ O _ N _ O
M 1 M .
= COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC - R40) ) -| VIDRO 3 (3 POSICOES)
I I I I 32A REGUA 3 (3¢ / 80A—100A / nurv\ _MWO>_I> \_ : \_ O
. EHE H H 2 = ® = s 2[0[0[©0 0O |o|o|e|o]e]|o]|e|o]|e|— ol [®
(K]
R ) EM A ~ e Y
ERIVAGAO TIPO "X" — g S| |8
[ Iy — < Q9
25x60mm-COR BRANCA c2 C1 . intis >|_|m Z yo
[(Appa] O "
BARRAMENTOS P/ -
LAYOUT TRILHO DIN
s N z z ~ <
- O QUADRO ELETRICO DO LABORATORIO PADRAO ESTA DISPONIBILIZADO (CONFORME LAYOUT) NAS RESPECTIVAS SALAS
@) Canaleta 50x50mm (BxA) @)
\ / SENDO NECESSARIO SUA FIXACAO NO LOCAL CORRETO CONFORME PROJETO.
’ ’ ‘ SAIDA—CANALETA - NAO SERAO PASSADOS CIRCUITOS ELETRICOS PARA AS TOMADAS, BEM COMO PARA OS PONTOS DE COMUNICACAO,
DE ALUMINIO
ATENGAO AO MAPA DE APLICAGAO DE INFRAESTRUTURA PARA A POSIGAO LAYOUT TIPO DUTOTEC. SENDO APENAS REALIZADA A INSTALACAO DE CADA PONTO NA CANALETA METALICA. A INSTALACAO DOS CONDUTORES

DO QFT-LABORATORIO/ESCRITORIO PADRAO e QSYS-LABORATORIO/ESCRITORIO PADRAO.

SIMBOLOGIA

LED 2 x 16W - (C1/A)

©

A
|_I_|

LUMINARIA PARA 02 LAMPADAS TUBO LED, DE SOBREPOR, NA COR BRANCA, RETANGULAR, COM DIMENSOES MAXIMAS

DE 40x197x1190mm (AxLxC),

99,85%, COM 29 ALETAS EM ALUMINIO, COM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, SOQUETE TIPO PUSH IN G—5 DE ENGATE

RAPIDO, CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, FACHO ABERTO.

COM REFLETOR PARABOLICO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA

PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA, TIPO ARANDELA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 8W

TIPO BLOCO AUTONOMO, INSTALADA DA MANEIRA INDICADA NA VISTA A-A.

INTERRUPTOR SIMPLES 10A/220V, INSTALADO A 1.30 M DO PISO ACABADO
INTERRUPTOR SIMPLES PARALELO 10A/220V, INSTALADO A 1.30 M DO PISO ACABADO
TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 20A/220V — INSTALADA NA CANALETA DE ALUMINIO
TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 20A/127V — INSTALADA NA CANALETA DE ALUMINIO
CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" EMBUTIDA EM ALVENARIA

CAIXA DE PASSAGEM 4°X4” EMBUTIDO EM ALVENARIA

PONTO DE VOZ/DADOS/IMAGENS INSTALADO NA CANALETA DE ALUMINIO TIPO DUTOTEC.

CONDUTORES: NEUTRO , FASE , RETORNO e TERRA

TIPO DUTOTEC.
TIPO DUTOTEC.

CANALETA DUPLA TIPO "D", EM ALUMINIO, NA COR BRANCA — 117x35mm P/ PASSAGEM CABOS ELETRICOS

E DE SISTEMAS, COM TAMPA PLANA LISA NA COR BRANCA (REF. DUTOTEC—R40)

QUADRO DISJ. SOBREPOR P/ DISTRIBUIGAO ELETRICA, INSTAL. A 0,90m DO PISO ACABADO A BASE DO QUADRO
CX. DISTRIB. DE SOM/TV COL./CAM./TEL, DE SOBREPOR, INSTAL. A 1,30m DO PISO ACABADO A BASE DO QUADRO

CONDULETE ALUMINIO TIPO "X" PARA 83/4", PINTADO NA COR BRANCO FOSCO.

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO, FIXADO NO TETO, APARENTE, DE #3/4", PINTADO NA COR BRANCO FOSCO.

ELETRICOS e DE COMUNICAGAO FICARA A CARGO DO LOCATARIO DA SALA.

- PARA CONSULTA AO LAYOUT e DIAGRAMAS DO QFT - LABORATORIO/ESCRITORIO, VERIFICAR A FOLHA:
"SCPK-001-LAB-QUADRO-ELE-R05"

QFT-LAB./ESCRITORIO PADRAO

ESCALA 1:5

- O CIRCUITO DE ILUMINAGAO DEVERA SER INSTALADO, DA MANEIRA QUE CONSTA EM PROJETO.
- O PESO ESTIMADO DO QFT-LABORATORIO/ESCRITORIO E DE 65kg. O PESO ESTIMADO DO QSYS-LABORATORIO E DE 5kg.

MAPA APLICACAO DE INFRAESTRUTURA:

ESCALA 1:250

LABORATORIO / ESCRITORIO
09
VIDE: SCPK-001-LABORATORIO-R04
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VIDE: SCPK-001-LABORATORIO-R04
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VIDE: SCPK-001-LABORATORIO-R04
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VIDE: SCPK-001-LABORATORIO-R04

VIDE: SCPK-001-LABORATORIO-R04
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LABORATORIO/ESCRITORIO
PADRAO
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LABORATORIO/ESCRITORIO
PADRAO
05

LABORATORIO/ESCRITORIO
PADRAO
04

INFORMAGAO TECNICA!

NESTE LABORATORIO / ESCRITORIO HA

NO LADO DE FORA. DESTE

DO, DEVERAO

SER UTILIZADAS UMA MINI CURVA INTERNA e

NI CURVA EXTERNA NA CANALETA

CA PARA A CORRETA INSTALAGAO

APLICACAO NOS LABORATORIOS / ESCRITORIOS

INFORMAGAO TECNICA:

NESTE LABORATORIO / ESCRITORI

A UMA
CA, DEVIDO A INSTALAGA RANT
0 DE FORA. DESTE MODO, DEVERAO
LIZADAS U

NI CURVA INTERNA &
URVA EXTERNA

CANALETA
>A PARA A CORRETA INSTALAGAO

NOTAS

1- MEDIDAS EM mm.

04

EXECUTIVO: REVISAO DA VISTA A-A. ALTERACAO DA ALTURA.

03/12/18

03

EXECUTIVO: REVISAO DA VISTA A-A. INSERCAO DE INFORMACOES PARA FIXACAO DOS QUADROS DE ELETRICA E SISTEMAS / ELETRODUTO PARA SPCI-DETECTOR DE FUMAGA.

22/11/18

02

EXECUTIVO: ALTERACAO NA GEOMETRIA DOS QUADROS DE ELETRICA e SISTEMAS.

09/11/18

01

EXECUTIVO: LIBERADO PARA LICITACAO PREDIO INTERNO.

26/10/18

02/10/14

00 EXECUTIVO: LIBERADO ANALISE CLIENTE
DESCRICAO

REVISOES DATA

ESCRITORIO

DIRETORIO DA ARQUITETURA E URBANISMO
RUA DR. NETO DE ARAUJO, 375 - VILA MARIANA - SAO PAULO
TEL (11) 5579-3213 / 55720741

e-mail: contato@diretoriodaarquitetura.com.br
www.diretoriodaarquitetura.com.br

arquitetura & urbanismo

PROJETO
FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO CARLOS - PARQTEC
LOCAL

RODOVIA SP 215 - KM 148,8 - BAIRRO PARQUE TECNOLOGICO - CEP 13.573-900 - SAO CARLOS - SAO PAULO

AREA TECNICA

PROJETO EXECUTIVO ELETRICA

FASE DO PROJETO —

TITULO

INNOVATORIUM ARMANDO DIAS TAVARES

INSTALACOES ELETRICAS E SISTEMAS - LABORATORIO/ESCRITORIO PADRAO

RESPONSAVEL TECNICO CREA

ENG. FABIO BAPTISTA —mom\_mmAmww

DATA ESCALA FOLHA N©

10/2014 — INDICADA — SCPK-002-ESCRITORIO-R04




