TERMO DE REFERÊNCIA
BANCADAS PARA LABORATÓRIO
Características Técnicas das Bancadas

1. Dimensões: (Largura x Altura x Profundidade): 210 cm (mínimo) x 90 cm x 70 cm.
2. Layout: as bancadas deverão possuir um vão de no mínimo 0,80 cm para acomodar o operador. Elas podem possuir um gaveteiro e um armário.

2.1. O gaveteiro deverá conter 4 gavetas ficando à direita do vão livre. O armário deverá ficar a esquerda do vão e deverá conter duas prateleiras removíveis. O vão deve ser reforçado com trava de metal com acabamento em cor branca. O reforço visa fortalecer toda estrutura para suportar o peso do tampo e dos equipamentos e instrumentos que serão utilizados sobre a bancada que deverá suportar no mínimo 250kg.

3. Material para as bancadas: 

3.1. Devem ser feitas em compensado naval com espessura mínima de 18mm, revestidos internamente em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante e externamente em laminado melamínico (fórmica) texturizado na cor branca.
3.2. As bancadas devem possuir rodas rodízio de nylon com freio trava 125mm e capacidade para suportar no mínimo 250kg. Os rodízios devem ser aparafusados em placas metálicas com espessura de no mínimo 3mm. As placas devem receber tratamento antiferrugem e pintado de branco.
3.3. Todas as partes devem ser confeccionadas em compensado naval e deverão ser aparafusadas.
3.4. Todas as laterais, tanto do gaveteiro quanto do armário, devem ser confeccionadas em compensado naval, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada e topos com filetes em PVC 1 mm.
3.5. As bases tanto do gaveteiro, quanto do armário devem ser confeccionadas em compensado naval, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, e topos com filetes em PVC 1 mm.
3.6. As prateleiras devem ser confeccionadas em madeira MDF, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com topos com filetes em PVC 0,6 mm fixada com suporte em ABS.
3.7. A parte posterior vertical da bancada deverá ser confeccionado em compensado naval de 18mm revestida em ambas as faces com melamina texturizada.
3.8. As gavetas devem ser confeccionadas em compensado naval revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fundo em MDF 9 mm na cor branca revestida em chapa e deslizarem sobre corrediças construídas em aço, com pintura eletrostática, com capacidade de 20kg e rodízio de nylon.
3.9. As portas e frentes das gavetas deverão ser confeccionadas em MDF, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, topos com filetes de PVC de 2mm. As portas possuem puxadores metálicos e embutidos em todo comprimento da porta e dobradiças metálicas com mola e calço de fixação, regulagem de prumo e abertura de 110º. A modulação das portas, em direita e esquerda, deve obedecer à funcionalidade e posicionamento desta.
3.10. Os filetes de PVC deverão ter acabamentos aplicados nos topos para garantir uma maior proteção contra impactos, em todos os topos frontais. Aplicados com prensagem mecânica em máquina apropriada, a 220º com cola especial e na cor branca.
4. Material para o tampo: 
4.1. O tampo deverá ser de granito com espessura mínima de 20mm, de coloração clara e com acabamentos arredondados nos cantos e na face frontal (de frente para o operador).

5. Disposições Gerais:
5.1. Quanto ao acabamento, todas as portas e gavetas e tampos terão acabamento tipo port-forming (cantos arredondados/boleados) no sentido longitudinal. Exigência da ANVISA para laboratórios gerais e salas limpas, com inexistência de puxadores;
5.2. A montagem e instalação serão realizadas em São Carlos/SP no endereço informado no item 1.1. do Edital no São Carlos Science Park e o valor da Proposta deverá abranger todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: impostos, taxas, alimentação, mão-de-obra, transporte de pessoal e seguro contra acidente de trabalho;
5.3. A empresa deverá comprovar que está em conformidade com as normas vigentes e com as boas práticas (NBR 13.961/2010 – Resistência e Durabilidade e NR 17 – Ergonomia);




5.4. Cor: Branco;




5.5. Quantidade: 06 (seis);



5.6. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias; 




5.7. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses;




5.8. Pagamento: Na entrega (à vista);
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