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NOTAS

» Fabricar uma estrutura em aco carbono conforme desenho
» A marquise sera instalada no centro da porta principal, afastada 150 mm
da parede do prédio.
» A grade superior devera ser montada e ponteada inteira, fazer travamento
para evitar empenamento na soldagem.
» Todas as soldas externas deverao ser feitas com chanfro e eliminado o excesso.
» Peso aproximado de aco utilizado nesta estrutura = 1700 Kg
» Detalhe de brocas, ferragem e baldrame na folha 2.
» As bases ( item-13) deverao ser fixadas e niveladas conforme orientagao
na folha 2
» A cobertura da marquise sera em vidro laminado e temperado com espessura
8mm e pelicula anti-vandalismo.
» Sugestao podera ser utilizado vidro refletivo para diminuir a incidéncia de raios UV.
» Sera utilizado nesta cobertura aproximadamente 550 Kg do referido vidro.
» Os vidros serdao fixados com fita dupla face de célula fechada: Especificacao
3M VHB, dimensao especificada pelo fornecedor.
» Devera ser aplicada uma vedacao extra de silicone PU na junc¢ado dos vidros.
» Pintura epoxi na cor definida pela Parq Tec.
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Vista planificada da grade superior
16 Coluna -01 Detalhe de vigas e baldrame na folha 2 3233.82 kg
15 PTMA-013 Fitas dupla face de célula fechada ( Ver notas ) 1.68 kg
14 PTMA-012 Vidro espessura 8 mm 940 x 1920 mm (ver notas) 31.48 kg
13 PTMA-000-Base |Base detalhada na folha 2 8.54 kg
11 PTMA-009E Chapa # 1/8" SAE-1020 peca esquerda do item 10 33.95 kg
10 PTMA-009 Chapa # 1/8" SAE-1020 medindo 426 x 3356 mm 6.2 kg
9 PTMA-008 Chapa # 3/8" SAE-1020 medindo 210 x 400 mm 6.21 kg
8 PTMA-007E Chapa # 1/8" SAE-1020 peca esquerda do item 7 33.69 kg
7 PTMA-007 Chapa # 1/8" SAE-1020 medindo 426 x 3254 mm 33.69 kg
6 PTMA-006 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 850 mm 6.81 kg
5 PTMA-005 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 5760 mm 46.16 kg
4 PTMA-004 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 5880 mm 46.42 kg
3 PTMA-003 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 6000 mm 47.81 kg
2 PTMA-002 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 3890 mm 30.4 kg
1 PTMA-001 Perfil UDC enrigecido 200 x 60 x 4000 mm 31.79 kg
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—As bases deverao ser alinhadase neiveladas
50 mm abaixo do nivel do piso principal, para

D que 0 piso possa cubrir as porcas e pontas
— 6140 de parafusos.
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Detalhe de emenda de viga, caso seja necessario
A base devera ser
amarrada ou soldada
a ferragem
22 | 24 |Arruela Arruela lisa M-12
21 | 24 |Porca Porca sextavada M-12
- 20 | 24 |Chumbador Barra redonda SAE -1020 @ 12 x 415 mm
19 | 4 |Ferragem broca |Armacao de ferro estrutural conforme desenho
C Sujestéo 18 | 2 |Baldrame -2 Armacao de ferro estrutural conforme desenho 22,00 Kg
para 17 | 2 |Baldrame -1 Armacao de ferro estrutural conforme desenho 18,00 Kg
calha 9 | +4 \PTMA-008 Chapa # 3/8" SAE-1020 medindo 210 x 400 mm 17,015 kg
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