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2923.76 kgDetalhe de vigas e baldrames na folha 2Coluna-Baldrame-B115
8.54 kgBase detalhada na folha 2PTMA-000-Base414
33.11 kgVidro espessura 8mm 880 x 2170 mm ( ver notas )PTMB-011413
1.74 kgFita dupla face ( ver notas )PTMB-010812
6.21 kgPerfil UDC enrigecido 200 x 60 x 775 mmPTMB-009811
16.54 kgPerfil UDC enrigecido 200 x 60 x 2064 mmPTMB-008610
16.81 kgPerfil UDC enrigecido 200 x 60 x 2184 mmPTMB-00729
18.2 kgPerfil UDC enrigecido 200 x 60 x 2304 mmPTMB-00628
27.99 kgPerfil UDC enrigecido 200 x 60 x 3580 mmPTMB-00527
29.38 kgPerfil UDC enrigecido 200 x 60 x 3700 mmPTMB-00426
37.93 kgPeça esquerda do item 3PTMB-002E25
37.52 kgPeça esquerda do item 2PTMB-001E24
37.93 kgChapa # 1/8"  SAE-1020 medindo 426 x 3663 mmPTMB-00223
37.52 kgChapa # 1/8"  SAE-1020 medindo 426 x 3623 mmPTMB-00122
6.21 kgChapa # 3/8"  SAE-1020 medindo 210 x 400 mmPTMB-00341
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NOTAS
 
» As quantidades da lista, são para fabricação de um conjunto
» Fabricar dois conjuntos em aço carbono conforme desenho, sendo uma para cada lado do prédio.
» A marquise será instalada na frente das portas laterais, afastada 150 mm da parede do prédio.
» A grade superior deverá ser montada e ponteada inteira, fazer travamento para evitar empenamento na soldagem.
» Todas as soldas externas deverão ser feitas com chanfro e eliminado o excesso.
» Peso aproximado de aço utilizado nesta estrutura = 650 Kg
» Detalhe de brocas, ferragem e baldrame na folha 2.
» As bases ( item-14) deverão ser fixadas e niveladas conforme orientação na folha 2
» A cobertura da marquise será em vidro laminado e temperado com espessura 8mm e pelicula anti-vandalismo.
» Sugestão, poderá ser utilizado vidro refletivo para diminuir a incidência de raios UV.
» Será utilizado nesta cobertura aproximadamente 140 Kg do referido vidro cada marquise.
» Os vidros serão fixados com fita dupla face de célula fechada: Especificação 3M VHB, dimensão especificada pelo
   fornecedor.
» Deverá ser aplicada uma vedação extra de silicone PU na junção dos vidros.
» Pintura epoxi na cor definida pela Parq Tec.

APOIOEngº Responsável

André Bruno
Rodrigues

CREA: 5069972750 - SP
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REV. Nº AUTOR DESCRIÇÃODATA

1 Luis Aumento 400 mm nas posições  2,3,4 e 514/08/2019
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 Arruela lisa M-12Arruela2421
 Porca sextavada M-12Porca2420
 Barra redonda SAE-1020 Ø12 x 514 mmChumbador2419
 Armação de ferro estrutural conforme desenhoFerragem broca418
 Armação de ferro estrutural conforme desenhoBaldrame - 2217
 Armação de ferro estrutural conforme desenhoBaldrame - 1216
17,015 kgChapa # 3/8" SAE-1020 medindo 210 x 400 mmPTMB-003+41
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CREA: 5069972750 - SP
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ATENÇÃO:
 
» As quantidades da lista são para um conjunto.
» Fabricar dois conjuntos
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